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Vasentliga forandringar

Nya bestdmmelser har tagits fram for att forenkla tillstindsgivningen for Heta Arbeten vid
hastskoning. Enligt dessa kan stalldgaren eller arrendatorn anordna en sarskild fast plats for
héstskoning. For en saddan plats ska dgaren/arrendatorn ta fram skriftliga anvisningar som anger
var hdstskoning fér ske och vilka regler som géller vid histskoning, se punkt 7.2 samt Bilaga 1.

Anvisningarna ska

» vara kinda av den som bestiller hdstskoning och hovslagaren ska informeras om vad som
géller for det aktuella stallet.

» ange att svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte far utforas pa denna plats.

Sérskilt anordnad fast plats kan vara spolspilta eller stallgang som uppfyller foljande:
e Bredd dr minst 2,5 meter.
* Vigg ansluter mot golv utan storre springor.

* Golvet ér av obridnnbart material och stracker sig minst 2 meter framfor och 2 meter bakom
hésten.

*  Omradet ar fritt fran brannbart material, exempelvis histticken, stro eller ho, 16st eller i
sdckar.

* Vid varmskoning krivs att passagen fran stalldorren fram till platsen for hdstskoningen é&r fri
frén brannbart material.

Det ska dven finnas anvisningar for hur hovslagarens bil far stillas upp och hur arbetet vid bilen
far ske. Se punkt 7.2.1 Sdrskilt anordnad uppstdillningsplats for hovslagarens bil.

Hovslagaren ska tillse att kraven for sérskilt anordnad fast arbetsplats och relevanta punkter i
Séakerhetsreglerna for Heta Arbeten uppfylls.
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OKTOBER 2017

Nomenklatur

Agare

Arrendator

Stallhyrare/-arrendator

Stallplatshyrare

Haésthéllare/-dgare

Hovslagare

heta arbeten
Heta Arbeten

Heta Arbeten®

Séakerhetsregler for
Heta Arbeten®

Certifikat for
Heta Arbeten®

Tillstdndsanvarig

Brandvakt

Agare, arrendator eller hyresgist. Forutom privatperson och foretagare
kan dven en kommun, en ekonomisk forening, en ideell férening eller
en idrottsforening vara dgare.

Arrendatorn arrenderar gérden eller del av gérden och har det fulla
ansvaret for den arrenderade delen vilket regleras i arrendeavtalet.

Haststallet kan hyras ut eller arrenderas ut av gérdens édgare eller ar-
rendator. Hyrs stallet ut regleras ansvaret i hyreskontraktet.

En hésthéllare kan hyra box eller spiltplats, eller del i 16sdrift med
tillgang till skotselplats.

Person som har avtal om stallplats (kan vara héstigare, fodervird eller
foretagare som tar emot hastar for utbildning/traning/konvalescens/
forséljning/betdckning). En foretagare kan ha olika avtal gentemot den
egentliga héstdgaren angaende vilken service som ska ingd, bland an-
nat hovvérd.

Person som pa uppdrag av histidgaren utfor histskoning. Hovslagare
som utfor brandfarliga heta arbeten sdsom varmskoning, svetsning och
gnistbildande slipning, ska ha certifikat for Heta Arbeten®.

Arbeten med verktyg och utrustning som alstrar virme eller gnistor.

Brandfarliga heta arbeten som utfors pé en tillféllig arbetsplats. For
att fa arbeta med detta krévs certifikat for Heta Arbeten® och Brand-
skyddsforeningens sdkerhetsregler for Heta Arbeten® ska tillimpas.

Brandskyddsforeningens skadepreventionskoncept for Heta Arbeten.
Inkluderar sdkerhetsregler och behdrighetsutbildning dir godként
resultat ger certifikat for Heta Arbeten®.

Regler utarbetade av Brandskyddsforeningen i samrad med forsak-
ringsbolagen som beskriver under vilka forutsittningar Heta Arbeten
far utforas.

Bevis for att hetarbetare, brandvakt och tillstindsansvarig genomgétt
behorighetsutbildning i Heta Arbeten®. Finns som plastkort och i digi-
tal form.

Person utsedd av bestéllaren att ge tillstand for Heta Arbeten. For lant-
bruk och gérdar ar det oftast dgare eller arrendator eller person som
delegerats ritten att vara tillstindsansvarig for Heta Arbeten.

Person som bevakar att brand inte intraffar under utférande av Heta
Arbeten.
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Allmant

Forsdkringsbolagen stéller som krav i sina villkor att entreprendr som utfor brandfarliga heta
arbeten pa en tillféllig arbetsplats ska ha utbildning och giltigt certifikat for Heta Arbeten®.
Hovslagare som utfor brandfarliga heta arbeten sdsom varmskoning, svetsning, gnistbildande
slipning, ska ha certifikat for Heta Arbeten®.

Detta dokument belyser dels kraven for Heta Arbeten® (www.hetaarbeten.se) och dels rekom-
mendationerna fran Lantbrukets brandskyddskommitté, LBK (www.lantbruketsbrandskydd.nu).

For att forenkla for den tillstdndsansvariga som ska lamna tillstdnd vid varje histskoning har
avsnittet 7.2 Sdrskilt anordnad fast plats for hdstskoning som inte krdver tillstand for Heta
Arbeten, tagits fram.

Antal héstar i Sverige ar 2016 har skattats till 355 500 vilket &r ungefar lika ménga jamfort
med 2010. Antalet platser med hést &r 2016 har skattats till 76 800. Antalet héstar per plats &r

i genomsnitt 4,6 i riket. Héstantalet ar tydligt beroende av befolkningens storlek. De 14n som
har storst befolkningsméngd har ocksé hogst antal histar. [ genomsnitt finns 36 héstar per 1 000
invanare i Sverige. Antalet hdstar som star pa ridskolor &r 18 300. Lés mer i det statistiska med-
delandet Hastar och anldggningar med hést 2016.

Majoriteten av histar som rids/kors behdver ha héstskor pé sig, bland annat for att forhindra
slitage pa hovarna. Varje hist verkas och skos 6—8 génger per ar eller var sjétte till dttonde
vecka. En heltidshovslagare arbetar arligen med 100—150 héstar. Varje histdgare anlitar sin egen
hovslagare vilket innebér att flera hovslagare besoker samma stall.

Det utbildas 25-50 hovslagare varje ar. Vid den treariga grundutbildningen ingar dven utbild-
ning i Heta Arbeten®. Utbildningarna anordnas av:
* Biologiska yrkeshdgskolan Skara BY'S
* Lerums Vuxenutbildning
*  Yrkeshogskolan i Skelleftea
* Hovslagarskola vid HNS riksanldggningar
- Flyinge
- RS Stromsholm
- Wangen
I Sverige finns det cirka 1500-2000 hovslagare varav 480 medlemmar i Svenska
Hovslagareforeningen (www.hovslagareforeningen.se) och 200 i distriktshovslagarféreningen

(www.distriktshovslagare.se). Svenska hovslagareféreningen stéller krav pa godkind
grundutbildning i histskoning.
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3 Hastskoning

Hovslagaren anvénder en sarskilt utrustad bil med all nédvéndig utrustning for att utféra hast-
skoning. Arbetet sker bade vid bilen och i stallet vid hésten.

Hastskor &r oftast gjorda av jarn och behdver bearbetas genom varm- eller kallriktning for att
passa héstens hov. Beroende pa hovslagarens kunskap och inriktning samt histdgarens 6ns-
kemal utfors varm- eller kallskoning.

Varmskoning innebér att en histsko upphettas i dssja eller virmeugn, formas, och sedan tas med
tang till hdsten for att anldggas ett par sekunder mot hastens hov. Dérefter tas skon ut till bilen
och kyls i vattenhink, innan den sémmas pa hoven.

Kallskoning innebér att skon formas och tillpassas utan upphettning.

Oavsett metod kan skon behova bearbetas ytterligare med slipmaskin eller svets ute i eller vid
bilen, innan pasomning pa hoven.

4 Forsakringar

Beroende pa vilken typ av forsdkring som anldggningen har varierar kraven for Heta Arbeten.

Storre anldggningar dr oftast forsékrade genom en foretagsforsdkring. Nar kommunen ér dgare
forsdkras anldggningen genom en kommunforsakring. Statliga anldggningar &r “forsékrade”
genom Kammarkollegiet. I forsékringsvillkoren stélls krav pé certifikat for Heta Arbeten® for att
fé vara tillstdndsansvarig och for att vara brandvakt eller utfora Heta Arbeten.

Privata gardar och anldggningar dr normalt forsédkrade genom en lantbruksforsékring eller hist-
gardsforsdkring. Vid denna typ av forsdkring behdver girdens dgare inte ha certifikat for Heta
Arbeten® for att fa limna tillstdnd for Heta Arbeten. Agarens familj och anstillda far dven vara
brandvakt utan att ha certifikat for Heta Arbeten®.

Om en brand uppstér pa grund av att sidkerhetsreglerna for Heta Arbeten® inte har f6ljts kan
ersittningsbeloppet minska med 30 procent, dock max 10 prisbasbelopp, vilket i nuldget mot-
svarar ndrmare 500 000 kr.

5 Typer av hastanlaggningar

Hastskoning sker i varierande typer av byggnader och i olika dgarforhallanden. Fran vanlig

gard med viss histverksamhet som dgs av privatperson till anldggningar som dgs av kommunen
eller av staten. Hastskoning sker dven pa ridskolor, travbanor, djursjukhus och hos hovslagaren.
Standarden pa gardar och anldggningar varierar kraftigt fran gardar med bristfélligt underhall till
lyxanldggningar.

Pé gardarna och anlidggningarna sker héistskoningen i olika typer av utrymmen fran sérskilda
rum for histskoning till spolspiltor eller stallgangar.

6 Tillstand for Heta Arbeten

Innan tillstdnd for Heta Arbeten kan skrivas ska den tillstindsansvariga avgora om det handlar
om brandfarligt arbete och om arbetsplatsen ar tillfdllig. Som en hjélp att bedoma brandrisken
har den tillstdndsansvariga 3M-metoden. Detta innebér att man systematiskt tittar p4 Metoden,
Materialet och Miljon. Riskbeddmningen ska visa om ett arbete &r brandfarligt och utfors pa en
tillféllig arbetsplats och ddrmed ar tillstdndspliktigt. Svetsning och slipning som medfor gnistor
samt varmskoning &r Heta Arbeten om de inte utfors pa fast arbetsplats eller sdrskilt anordnad
plats for histskoning. Om ett arbete bedoms kunna leda till brand krévs tillstand fran den till-
stdndsansvariga for att & utfora arbetet.
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6.1

7.1

Tillstandsansvar och delegering

Grundtanken dr att det &r dgaren som &r tillstindsansvarig. Om anlidggningen arrenderas ska
ansvaret delegeras over till arrendatorn. Om ett stall hyrs ut ska det klarliggas vem som ar
tillstdndsansvarig — dgaren/arrendatorn eller hyresgésten. Den som hyr stallplats i ett stall ar ofta
den som bestiller histskoning men har séllan delegation for att vara tillstindsansvarig.

Den som utfardar tillstand for Heta Arbeten tva ganger per ar eller oftare ska ha certifikat for
Heta Arbeten®.

Uppgiften som tillstdndsansvarig kan delegeras till annan verksamhetsansvarig. Detta ska ske
skriftligt till namngiven person och med uppgift om det &r tillatet att delegera vidare eller inte.
Exempelblanketter for delegering av tillstindsansvarig finns pa www.hetaarbeten.se.

| Deegering .
tillstandsansvarig |

HASTAGARE HOVSLAGARE

Bild 6.1 Delegering av uppgiften som tillstandsansvarig.

Arbetsplats for hastskoning

Oavsett om arbetet utfors vid en fast eller tillfallig arbetsplats ska arbetet utforas sikert och
nddvindiga atgirder vidtas sa att brand inte uppkommer. Vid héstskoning enligt 7.1 och 7.2 ska
hovslagaren ha certifikat for Heta Arbeten®.

Tillfillig arbetsplats som kraver tillstand fér Heta Arbeten

Om det inte finns en fast arbetsplats enligt 7.3 eller en sérskilt anordnad plats for hiastskoning
enligt 7.2 eller om de skriftliga anvisningarna for 7.2 inte uppfylls, krévs tillstand for att fa
utfora Heta Arbeten. P4 en arbetsplats av tillfallig karaktar ska sdkerhetsreglerna tillimpas sé att
arbetet utfors sékert. Den tillstindsansvariga har mojlighet att undantagsvis medge att arbetet
far utforas utan brandvakt under forutsittning att det dr uppenbart att arbetet kan utforas med
samma sidkerhet som med brandvakt. Efterbevakning under minst en timme efter slutfort arbete
ska alltid ske.

Exempel pa tillfillig arbetsplats dir svetsning och slipning samt héstskoning anses som Heta
Arbeten 4r:
* Varmskoning, svetsning och gnistbildande slipning inom 15 meter fran byggnad.

» Varmskoning pa plats i stallet som inte &r speciellt anordnad fast arbetsplats enligt 7.2,
exempelvis i stallgang utan sérskilda vidtagna atgérder.

*  Varmskoning i vanlig histbox.
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7.2 Sarskilt anordnad fast plats for hastskoning som inte kraver
tillstand for Heta Arbeten
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Bild 7.2 Sdrskilt anordnad fast plats for héstskoning som inte krdiver tillstind for Heta Arbeten

b

For att slippa utfirda tillstdnd for Heta Arbeten vid varje histskoning kan édgaren eller arrenda-
torn anordna en sérskild fast plats for hédstskoning. For en sddan plats ska dgaren/arrendatorn ta
fram skriftliga anvisningar som anger var histskoning fér ske och vilka regler som géller vid
histskoning, se Bilaga 1 Exempel pd skriftlig anvisning for sdrskilt

anordnad fast arbetsplats for hdstskoning.

Anvisningarna ska

» vara kénda av den som bestéller hdstskoning och hovslagaren ska informeras om vad som
giller for det aktuella stallet.

* ange att svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte far utforas pd denna plats.

Sirskilt anordnad fast plats kan vara spolspilta eller stallging som uppfyller foljande:
e Bredd ar minst 2,5 meter.
* Vigg ansluter mot golv utan storre springor.

* QGolvet dr av obrdnnbart material och stracker sig minst 2 meter framfor och 2 meter bakom
histen.

*  Omradet ar fritt frAn brannbart material, exempelvis histticken, stro eller ho, 16st eller i
sdckar.

* Vid varmskoning krévs att passagen fran stalldorren fram till platsen for héstskoningen é&r fri
fran brannbart material.

Det ska dven finnas anvisningar for hur hovslagarens bil far stillas upp och hur arbetet vid bilen
fér ske. Se punkt 7.2.1 Sdrskilt anordnad uppstdillningsplats for hovslagarens bil.

Hovslagaren ska tillse att kraven for sérskilt anordnad fast arbetsplats och relevanta punkter i
Sdkerhetsreglerna for Heta Arbeten uppfylls.
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7.21 Sarskilt anordnad uppstallningsplats for hovslagarens bil

Bild 7.2.1 Sdrskilt anordnad uppstdllningsplats for hovslagarens bil

Hovslagarens bil ska stillas pa en avgrusad yta utan nadgot brannbart material som strd, brannba-
ra upplag eller vixtlighet inom en radie pa 5 meter fran arbetsplatsen i eller vid bilen. Bilen ska
parkeras minst 2 meter fran stallets fasad. Arbete som orsakar gnistor ska utforas sa att gnistor
riktas bort frén stallet.

7.3 Fast arbetsplats som inte kraver tillstand for Heta Arbeten

Agaren/arrendatorn kan anordna en arbetsplats diir heta arbeten normalt utfors. Platsen, orga-
nisationen och arbetsmetoderna &r ordnade sa att arbetet inte innebdr nagon brandfara. Arbets-
miljolagstiftning och annan allmén lagstifining ska tillimpas sa att arbetet utfors sdkert. Sdker-
hetsnivan ska vara jamforbar med den som tillimpas pa tillfallig arbetsplats men arbetet far ske
utan krav pa tillstind. Lantbrukets brandskyddskommitté definierar fast arbetsplats i LBK flik 7,
avsnitt 1.3.

8 Hovslagarens fordon

Fordon som anvinds &r dels bilar dir hovslagaren kan sta i bilen och utféra arbetet med varm-
ning, slipning och svetsning, dels fordon dér utrustningen finns i bilen medan hovslagaren utfér
arbetet stdende utanfor bilen. I bilen finns till exempel en gasoldriven virmeugn/dssja for att
glodga héstskorna sé att de kan riktas.

El till bilen ska tas fran eluttag foregénget av jordfelsbrytare eller forsett med jordfelsbrytare.
Béde enfas och trefas forekommer.

For att fa stilla hovslagarens bil ndrmare dn 15 meter fran byggnad kravs tillstand for Heta
Arbeten eller sirskilt anordnad plats enligt 7.2 Sérskilt anordnad fast plats for héstskoning som
inte krdver tillstand for Heta Arbeten.
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Sakerhetsreglerna for Heta Arbeten®
Sékerhetsregler for Heta Arbeten® beskrivs i SBF HA-001.

I nedanstaende redovisning &r inte sikerhetsregler for takldggning medtagna.

Sakerhetsregel 0 — Tillstand

Den som avser att bedriva eller 14ta bedriva Heta Arbeten pa tillféllig arbetsplats (till exempel
dgare eller brukare av fastighet eller total-/generalentreprendr) ska skriftligen utse en tillstdnds-
ansvarig, som ska bedoma om arbetena medfor fara for brand.

Om fara for brand bedoms foreligga, far Heta Arbeten utforas endast under forutséttning att den
tillstandsansvariga

+ utfardar tillstind for arbetena pa Brandskyddsforeningens blankett 7illstand/kontrollista for
Heta Arbeten eller motsvarande, som ska vara fullstandigt ifylld.

* under arbetenas utférande forvissar sig om att nedanstaende sékerhetsregler f6ljs.

Den tillstindsansvariga far delegera sitt ansvar endast om den som utsett honom skriftligen
medgivit detta.

Den tillstandsansvariga fér inte utfora de Heta Arbetena.

Ovanstdende formulering gidller fran 1 januari 2018.

Siakerhetsregel 1 — Behorighet

Den som ska utfora brandfarliga Heta Arbeten ska ha behorighet och erfarenhet av brandskydd.
Detsamma giéller den som ska vara brandvakt. Behorighetsutbildning ska vara genomford enligt
den plan som beslutats av forsdkringsbolagens och Brandskyddsforeningens utbildningskom-
mitté for Heta Arbeten.

Den som ér utsedd att regelbundet vara tillstandsansvarig ska ha motsvarande utbildning.

Sakerhetsregel 2 — Brandvakt

Brandvakt ska utses och finnas pa arbetsplatsen — dven under arbetsrast — under den tid som de
Heta Arbetena utfors och under den efterbevakningstid — minst en timme — eller annan tid som
den tillstdndsansvariga angett i tillstdndet.

Brandvakten far inte ldmna arbetsplatsen forrdn faran for brand upphort.

Brandvakt kravs inte nér den tillstindsansvariga bedomer att det 4r uppenbart att arbetet kan
utforas med samma sékerhet utan brandvakt.

Sakerhetsregel 3 — Brandfarlig vara

For arbete i utrymmen som innehéller eller har innehallit brandfarlig vara ska tillstand inhdmtas
frdn den som é&r utsedd att vara forestandare for hanteringen.

Sikerhetsregel 4 — Stadning och vattning

Arbetsplatsen ska vara
+ stidad
*  vid behov vattnad.
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Sakerhetsregel 5 — Brannbart material

Brannbart material pé och i nérheten av arbetsplatsen ska
» flyttas bort

+ skyddas genom Gvertdckning

* avskdrmas.

Siakerhetsregel 6 — Dolda brannbara byggnadsdelar

Virmeledande konstruktioner och dolda brannbara byggnadsdelar ska undersdkas med hénsyn
till brandfaran, samt vid konstaterad brandfara

» skyddas
» goras atkomliga for omedelbar sldckinsats.

Sakerhetsregel 7 — Otitheter

Springor, hal, genomféringar och andra 6ppningar pé och i nérheten av arbetsplatsen ska vara
+ tdtade

* kontrollerade med hénsyn till brandfaran.

Sakerhetsregel 8 — Slackutrustning

Godkénd, fungerande och tillrdcklig sldckutrustning ska finnas tillgénglig for omedelbar slick-
insats. Hér avses slang med vatten eller tva certifierade handbrandsléckare med minsta effektivi-
tetsklass 34 A 233 BC (minst 2 x 6 kg pulver).

Sakerhetsregel 9 — Svetsutrustning

Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara forsedd med bakslagsskydd. Svetsbrén-
nare ska vara forsedd med backventil for brinngas och syrgas. Skyddshandske och avsting-
ningsnyckel ska finnas.

Sakerhetsregel 10 — Larmning

Réaddningstjansten/brandkaren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska fin-
nas tillgénglig om inte stationir telefon finns inom réackhall.

Den som uppdras att larma ska kénna till arbetsplatsens adress.

Sakerhetsregel 11 — Torkning och uppvarmning

Vid torkning eller uppvarmning genom forbrénning av gas, ska ldgan vara innesluten sé att den
inte kan orsaka antdndning.
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Bilaga 1 Exempel pa skriftlig anvisning for sarskilt
anordnad fast arbetsplats for hastskoning

Anvisningar for hastskoning enligt 7.2. Sarskilt anordnad fast plats for hastsko-
ning som inte kraver tillstand for Heta Arbeten®

Datum:

Stallnamn:

Adress: Kartkoordinater:
Agare/arrendator:

Telefonnummer: Mejladress:

Den som bestéller histskoning ska informera hovslagaren om vad som giller f6r detta stall samt
vara pa plats under hastskoningen.

I detta stall far bade varm- och kallskoning utféras under foljande forutsattningar:
Plats for histskoning:

Plats for hovslagarens bil:

Innan héstskoning far pabdrjas ska foljande kontrolleras:

I stallet

* 2 meter framfor och bakom hésten dr rent och hésttdcken, strobalar, hopasar och annat
brannbart dr bortplockat. Vid varmskoning géller detta d&ven for gdngen fram till bilen.

* Boxddrrarna vid platsen halls stingda under héstskoningen.
» Utdver brandsldckare 1 hovslagarens bil finns det ytterligare en brandsldckare 1att tillganglig.
* Hovslagaren har certifikat for Heta Arbeten®

* Svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte utfors i stallet.

Vid hovslagaren bil
* Hovslagarens bil dr parkerad minst 2 meter fran stallets fasad.

* Vid hovslagarens bil och inom en radie pd 5 meter frén arbetsplatsen ar brannbart material
som strd, brannbara upplag eller véxtlighet borttaget.

* Arbete som orsakar gnistor utfors sé att gnistor riktas bort frén stallet.

Om inget ovanligt har intréffat krdvs ingen efterbevakning eller brandvakt.

Om ovanstiende inte kan uppfyllas ska X kontaktas for tillstindsgivning for Heta Arbeten:

Denna mall finns att ladda ner pa LBKs hemsida.
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