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Darbo vieta:

Skubios pagalbos tarnyboms turi biti pranesta apie pavojy per vieng minute. (13 ST)
ISkvietimo adresas skubios pagalbos tarnyboms:

Darb todas, Tiesini Kampini
, o .O metodas l:l I|?sm|s l:’v Iam|'3|n|s l:l Suvirinimas l:l Pjovimas |:| Litavimas l:l Karstas oras
jrankis: pjaklas slifavimas
Bi
[ JSND degiklis SBF 2023 [ ISND degiktis [ ] 2™ [ kit

kaitinimo katilas

Ar darbo vieta yra laikina? [ ] Taip [ ] Ne Ar darbas kelia gaisro pavojy? (MMA metodas) [ | Taip [ ] Ne

Neakt
Taip Ne ualu

|:| UZsakovas rastu paskyreé leidimy iSdavéja, kuris gerai zino vieta. Rizikos vertinima leidimy isdaveéjas, karstujy darby
meistras ir budintis ugniagesys atlieka vietoje. Leidimai turi buti isduoti kuo trumpesniam laikui. (1 ST)

|:| Pavojaus zona apie darbo vieta nustatoma pagal MMA: metoda, medziagas ir aplinka. (5 ST)
D D Budintis ugniagesys stebés darba tol, kol jis bus atliekamas. (3 ST)
Jei ne: | Leidimy iSdavéjas patvirtina, kad priesgaisriné sauga islieka auksto lygio ir be budincio ugniagesio. (3
L1 1sm
Patalpoje, kurioje yra arba buvo gaisro pavojy kelianciy produkty, leidimas gautas i$ uz liepsniuosius produktus ar
veikla atsakingo asmens. (4 ST)

[]

Patalpoje, kurioje yra sprogi aplinka (dujos, garai, aerozoliai ar dulkés), leidimas gautas i$ uz ATEX sauga atsakingo
asmens arba veiklos vadovo. (4 ST)

[]

Degiosios medziagos pavojaus zonoje buvo pasalintos arba apsaugotos, uzdengus ir (arba) atribojus jas
nedegiomis medziagomis. Zona buvo i3valyta ir pagal poreikj sudrékinta. (5 ST)

Jei pavojaus zonoje yra Silumai laidZiy konstrukcijy ir paslepty degiujy konstrukciniy elementy, jie yra apsaugoti ir,
jei reikia, prieinami nedelsiant gesinti gaisra. (6 ST)

Jei Silumai laidls konstrukciniai elementai kerta konstrukcinj elementa (pvz, siena), pavojaus zona yra padidinta ir
pagal poreikj budintis ugniagesys stebi kitoje puséje. (6 ST)

Jei pavojaus zonoje yra tarpy, skyliy, jsiskverbimy ir kity angy, jos yra patikrintos ir uzsandarintos. (7 ST)
Jei reikia i$dZiovinti arba kaitinti medziagas, naudojami medziagy neuzdegantys jrankiai ir metodai. (8 ST)

Jei pastato konstrukcijoje yra didelj pavojy kelianciy detaliy, jy rizikos jvertinimas yra atliktas ir imtasi tinkamy
priemoniy. (1 ST)
Klojant hidroizoliacija, medziagos bus jkaitintos iki ne daugiau kaip 300 °C. (8 ST)

Klojant hidroizoliacija, bus naudojamas SND degiklis su visiSkai uzdara liepsna. (8 ST)
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Klojant hidroizoliacija, bus naudojamas SND degiklis su dengta liepsna pagal SBF 2023 reikalavimus. (8 ST)

Jei taip: | Degiklis yra paZenklintas pagal SBF 2023. Dujy balionas yra prijungtas per slégio reguliatoriy. Darbinis
slégis nevirsija nurodyto darbinio slégio, maks. 4 bar. Liepsna iSsikisa ne daugiau kaip 100 mm uz
degiklio korpuso esant visam darbiniam slégiui. Pratesto prieSgaisrinio atlikty karstyjy darby stebéjimo
laikotarpio poreikis jvertintas.

Jei sniegas ir ledas bus tirpdomi atvira liepsna, leidimy i8davéjas patikrino, kad nebuty degiyjy konstrukcijy ar didel;
pavojy kelianciy detaliy. Leidimy iSdavéjas leido naudoti atvirg liepsna. (8 ST)

Jei i8tirpes vanduo bus dziovinamas, naudojamas degiklis visiskai be liepsnos iskysos. (8 ST)

Jei bus naudojama suvirinimo ir pjovimo jranga, Si jranga yra be trikumy ir atlikta nuolatiné patikra. (9 ST)

Do O
Do O

Suvirinant, pjaunant dujomis: acetileno dujy balionas turi bati su liepsnos stabdikliu. Dujiniai ir deguoniniai
suvirinimo degikliai turi atbulinj voztuva. Apsauginé pirstiné yra. (9 ST)

[]
[]

Suvirinant, pjaunant elektra: griztamosios sroves laidininkas yra pritvirtintas kuo arciau suvirinimo vietos. Kabeliai ir
griztamosios srovés laidininkai yra patikrinti. (9 ST)

Lentelés tesinys yra kitame lape >> ST = Gaisro pavajy kelianciy karstujy darby laikinoje darbo vietoje saugos taisykies,
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Neakt
Taip Ne ualu
D D Lydant bituma, naudojama jranga ir gesinimo jranga pagal SBF 507 reikalavimus. (10 ST)
Jei taip: | Bitumo kaitinimo katilas yra su sandariu dangiu ir stovi ant i§ nedegios medZiagos pagaminto padeklo.
|:| Dujy balionas laikomas vertikalioje padetyje ir yra pritvirtintas.
|:| Patvirtinta, veikianti ir pakankamo kiekio ir tipo gesinimo jranga yra prieinama nedelsiant gesinti gaisrui. (11 ST)
D D Yra prieSgaisriné sistema, kuria reikia iSjungti laikinoje darbo vietoje. (12 ST, naudokite SBF 175 forma)

Jei taip: | lrenginio prizilrétojas arba atsakingas asmuo dave sutikima iSjungti sistema. I$jungiama tik laikinoje
darbo vietoje kuo trumpesniam laikui. Toliau nurodykite ijungtas priesgaisrines sistemas, pvz,
prieSgaisrinés signalizacijos, gesinimo sistemos adresus, sekcijas:

D D Jei yra vandens pagrindu veikiancios purkstuvy sistemos, jos yra jjungtos ir funkcionuojancios viso darbo metu. (12 ST)

Leidimas galioja (1 ST)

Nuo imtinai (data ir laikas) Iki imtinai (data ir laikas), nejskaitant priesgaisrinio atlikty
uo imtinai (data ir laikas):
karstyjy darby stebéjimo laikotarpio:

Priesgaisrinio atlikty karstyjy darby stebéjimo laikas

(3 ST, maziausiai 1 valanda): valandos
Paskirti asmenys ir pareigos (1 ir 2 ST) Kar$tyjy  Budintis F’lfli‘:§8§isti”i? Galiojantis
darby  ugniagesys ath garstft‘“” paZyméjimas

meistras stebéjimas

Vardas, pavardé Parasas Mobilusis numeris D D D D

Vardas, pavarde Paragas Mobilusis numeris D D D D

Vardas, pavardé Para3as Mobilusis numeris D D D D

Vardas, pavardé Parasas Mobilusis numeris

Pasirasiusieji susipaZino su darby atlikimo sqlygomis ir aplinkybémis.
Leidimo atlikti gaisro pavojy keliancius karstuosius darbus laikinoje darbo vietoje idavimas (1 ST) Galiojantis
pazyméjimas

]
]

Leidimy iSdavéjo vardas, pavardé Parasas Mobilusis numeris

Leidimy iSdavéjo vardas, pavardé perdavimo atveju ~ Parasas Mobilusis numeris

Leidimy iSdavéjas patvirtina, kad rizikos vertinimas yra atliktas vietoje, saugos taisykliy yra laikomasi ir darbus galima pradéti.

Darby pabaiga (1 ST)

Leidimy i8davéjo vardas, pavarde Paragas Mobilusis numeris
Leidimy isdavéjas patvirtina, kad darbai yra baigti, prieSgaisrinis atlikty karstyjy darby stebéjimas atliktas ir darbo vieta yra patikrinta bei priesgaisriné sauga atstatyta.

SBF HA-004.07 Pagal reikalavimus SBF 506, | priedas
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